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Fabricante de accesorios de apriete desde 1946. Ofrecemos una amplia 
selección de máquinas y accesorios para su uso, reconocidos en las 
principales plantas de automóviles e industria auxiliar en todos los 
sectores. Nuestro objetivo es la mejor calidad, el mejor servicio y un precio 
competitivo.

En nuestro catálogo encontrará una amplia gama de productos, todos ellos 
de calidad óptima. Buscamos continuamente desarrollar y mejorar la gama 
de accesorios según las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos 
piezas especiales y hechas a medida; entre ellas, embocaduras imantadas, 
extensiones, embocaduras de doble huella, piezas con protección, así 
como piezas de acuerdo con sus especificaciones.

Nuestras protecciones sirven para todo tipo de accesorios, aumentando la 
seguridad y calidad del trabajo.

Si le surge cualquier problema técnico o de aplicación en su cadena de 
montaje, llámenos y le ofreceremos nuestra mejor solución.

La medida de nuestros productos es en milímetros, salvo los cuadradillos 
y las piezas de medidas americanas (SAE).

Este catálogo es solo una parte de nuestro producto. Si no encuentra las 
herramientas o accesorios deseados, por favor, contacte con nosotros.



herramientas

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

indice

6

9

10

12

14

16

llaves angulares

programadores

pistolas de batera

pistolas de impulso

extensiones planas

accesorios

Despiece de la pistola SPPW-15





Tamaño  
del tornillo Par de apriete

mm 3.6 4.6 4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
M2 0.10 0.13 0.17 0.22 0.35 0.49 0.58
M3 0.35 0.46 0.61 0.77 1.20 1.70 2.10
M4 0.81 1.10 1.40 1.80 2.90 4.00 4.90
M5 1.60 2.20 2.95 3.60 5.70 8.10 9.70
M6 2.80 3.70 4.90 6.10 9.80 14.0 17.0

Nm Ft-lbs Nm Ft-lbs Nm Ft-lbs Nm Ft-lbs Nm Ft-lbs
0.8 0.59 1.7 1.25 8 5.90 17 12.53 30 22.11
0.9 0.66 1.8 1.33 9 6.63 18 13.26 35 25.79
1 0.74 1.9 1.40 10 7.37 19 14.00 40 29.48

1.1 0.81 2 1.47 11 8.11 20 14.74 42 33.16
1.2 0.88 3 2.21 12 8.84 21 15.48 50 36.85
1.3 0.96 4 2.95 13 9.58 22 16.21 55 40.53
1.4 1.03 5 3.68 14 10.32 23 16.95 60 44.22
1.5 1.11 6 4.42 15 11.05 24 17.69 65 47.90
1.6 1.18 7 5.16 16 11.79 25 18.42 70 51.68

Tamaño  
del tornillo Par de apriete

mm 4.6 4.8 5.8 8.8 10.9 12.9
M2 8.9 10.5 15 24 33 40
M3 17 21 29 47 65 79
M4 30 36 51 81 114 136
M5 48 58 80 128 181 217
M6 74 88 123 197 277 333

Esta tabla muestra el par de apriete recomendado para el tornillo medio de los tamaños M2 a M16, según ISO 898-1.

R e f e r e n c i a  d e  r a n g o  d e  p a r

C u a d r o  d e  s e l e c c i ó n  d e  h e r r a m i e n t a s

                        

P a r  d e  a p r i e t e  ( N m )

C o n v e r s i ó n  d e l  p a r

El par es un valor de referencia muy útil a la hora de escoger la herramienta correcta para el apriete. Debido al tamaño de las 
tuercas, tipos de junturas, presión del aire y condiciones del ambiente de trabajo, el par de apriete real puede variar. La tabla 
superior es solo una referencia para escoger la herramienta adecuada. Cuando el par de trabajo se sitúa en el valor medio del 
rango de par, la herramienta ofrece sus mejores prestaciones.

Par (Nm)

SPSCB series
 SPSC180BBS3
 SPSC180BBS6
 SPSC180BBS9
 SPSC180BBS12

SPSC series
 SPSC108BS3L
 SPSC108BS5B
 SPSC108BS8I
 SPSC108BS11F
 SPSC108BS12D
 SPSC108BS12B
 SPSC108BS12E
 SPSC108BS12Z

SPWRTBA series
 SPWRTBA-10
 SPWRTBA-10S2
 SPWRTBA-10S3
 SPWRTBA-16
 SPWRTBA-16S2
 SPWRTBA-16S3
 SPWRTBA-30S3
 SPWRTBA-35S3
 SPWRTBA-50S3(4)
 SPWRTBA-70S3(4)

SPPW series
 SPPW-15
 SPPW-15S3
 SPPW-25
 SPPW-25S3
 SPPW-35
 SPPW-35S3
 SPPW-45
 SPPW-45S3

M3 M4 M5 M6 M8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70

PAR DE APRIETE 8.8
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Llaves angulares

El usuario puede 
distinguir el par 
por el color.

Ajuste de par.

El indicador LED ofrece una 
información sencilla al operador.  
Señal visible desde cualquier ángulo.

La velocidad puede 
ajustarse en el 
programador.

La batería de Li-ion proporciona 
una mayor autonomía.

Diseño ergonómico y  
equilibrado para la mano.Botón para cambio de 

sentido de apriete.

Luz LED para trabajar en 
áreas poco iluminadas.La cabeza angular  

permite múltiples 
posiciones de apriete.

La protección para reaprietes evita los impactos 
dobles en las tuercas ya apretadas.

La  luz azul indica que la herramienta está en el modo reversa.

La luz verde informa al operador que el par necesario se ha alcanzado y 
el apriete es correcto.

La luz roja y un pitido largo indica al operador que el apriete no se ha 
completado. El apriete debe realizarse de nuevo.

La luz amarilla parpadeante y cinco pitidos cortos avisan con antelación 
de la necesidad de recarga.

La luz amarilla y un pitido largo indican que la batería se ha agotado. La 
herramienta no puede continuar y DEBE reemplazarse de inmediato.

C o n e c t o r  M i n i  U S B

E s p e c i f i c a c i o n e s

M o t o r  s i n  e s c o b i l l a s  3 - 3 5  N m

Modelo
Cuadradillo 

de salida
(pulgadas)

Tamaño del 
tornillo
(mm)

Volt.
(V)

Peso sin 
batería

(kg)

Vibración
(m/s2)

Nivel de 
sonido
dB(A)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm) Capacidad  
de la batería

(Ah)Junta dura Junta blanda

SPWRTA-10 1/4” Hex.

M4 ~ M5 18 1.5 < 2.5 < 75 400 ~ 1000 3 ~ 12 3 ~ 10 2.0SPWRTA-10S2 1/4” Sq.

SPWRTA-10S3 3/8” Sq.

SPWRTA-16 1/4” Hex.

M5 ~ M6 18 1.5 < 2.5 < 75 300 ~ 600 5 ~ 18 5 ~ 16SPWRTA-16S2 1/4” Sq. 2.0

SPWRTA-16S3 3/8” Sq.

SPWRTA-30S3 3/8” Sq. M6 ~ M8 18 1.5 < 2.5 < 75 250 ~ 480 8 ~ 30 8  ~ 22 2.0

SPWRTA-35S3 3/8” Sq. M6 ~ M8 18 1.6 < 2.5 < 75 200 ~ 330 10 ~ 35 10  ~ 30 2.0

Parada automática · Inalámbrica · 18v
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•	 Atornillador de ajuste, llave de ajuste y anillo indicador de color incluidos de serie en todos los modelos.

Modelo
Cuadradillo 

de salida
(pulgadas)

Tamaño del 
tornillo
(mm)

Volt.
(V)

Peso sin 
batería

(kg)

Vibración
(m/s2)

Nivel de 
sonido
dB(A)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm) Capacidad  
de la batería

(Ah)Junta dura Junta blanda

SPWRTA-50S3 3/8” Sq. M6 ~ M10 18 2.0 < 2.5 < 75 200
10 ~ 50 10 ~ 50 4.0
10 ~ 50 10 ~ 45 2.0

SPWRTA-50S4 1/2” Sq. M6 ~ M10 18 1.6 < 2.5 < 75 200
10 ~ 50 10 ~ 50 4.0
10 ~ 50 10 ~ 45 2.0

Modelo
Cuadradillo 

de salida
(pulgadas)

Tamaño del 
tornillo
(mm)

Volt.
(V)

Peso sin 
batería

(kg)

Vibración
(m/s2)

Nivel de 
sonido
dB(A)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm) Capacidad  
de la batería

(Ah)Junta dura Junta blanda

SPWRTA-70S3 3/8” Sq. M8 ~ M12 18 2.5 < 2.5 < 75 200
20 ~ 70 20 ~ 70 4.0
20 ~ 70 20 ~ 60 2.0

SPWRTA-70S4 1/2” Sq. M8 ~ M12 18 2.5 < 2.5 < 75 200
20 ~ 70 20 ~ 70 4.0
20 ~ 70 20 ~ 60 2.0

M o t o r  s i n  e s c o b i l l a s  1 0 - 5 0  N m

M o t o r  s i n  e s c o b i l l a s  2 0 - 7 0  N m

 D i m e n s i o n e s
Modelo H (mm) W (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

SPWRTA-50S3 42.5 13.5 18.5 36.5 34
SPWRTA-50S4 42.5 18.5 18.5 36.5 34
SPWRTA-70S3 50 12 21.7 42 37.6
SPWRTA-70S4 50 18 21.7 42 37.6

mm

mm

mm

mm

SPWRTA-70

SPWRTA-50

SPWRTA-70SPWRTA-50

7

l
l
a
v
e
s
 a

n
g
u
l
a
r
e
s



 D i m e n s i o n e s
Tipo de cuadradillo H (mm) W (mm) D (mm)

3/8” Sq. 39 12 16
1/4” Sq. 39 9 16

3/8” Hex. 39 20 16

Ajuste fácil 
de par.

Control del 
embrague para 
ajuste de par.

Motor sin 
escobillas.

Engranajes de 
aleación de 
acero de alta 
durabilidad.

Tarjeta de 
control de 
precisión.

(unidad: mm)
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Programadores
Para herramientas inalámbricas

Función de tiempo total de uso

Contador de ciclos

Contador parcial

Ajuste fácil de velocidad.

1. Velocidad alta para ensamblajes metálicos
2. Velocidad media para ensamblajes plásticos.
3. Velocidad baja para ensamblajes especiales.

Más velocidad

Menos velocidad

9
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Pistolas de batería

La protección para reaprietes evita los 
impactos dobles en las tuercas ya apretadas.

Sistema de 
acoplamiento de 
batería fácil.

Botón para 
cambio de 
sentido de 
apriete.

El indicador 
LED ofrece una 
información 
sencilla al 
operador. Señal 
visible desde 
cualquier ángulo.

La velocidad puede 
ajustarse en el 
programador.

•	 Atornillador de ajuste incluido de serie en todos los modelos.

La luz azul indica que la herramienta está en el modo reversa.

La luz verde informa al operador que el par necesario se ha 
alcanzado y el apriete es correcto.

La luz roja y un pitido largo indican al operador que el ajuste del 
par es erróneo. 

La luz amarilla con un pitido informa de que la batería está 
agotada y debe cambiarse inmediatamente.

La luz amarilla parpadeante y cinco pitidos indican que la batería 
se está agotando.

C o n e c t o r  M i n i  U S B

E s p e c i f i c a c i o n e s

Modelo
Cuadradillo 

de salida
(pulgadas)

Tamaño del 
tornillo
(mm)

Volt.
(V)

Peso sin 
batería

(kg)

Vibración
(m/s2)

Nivel de 
sonido
dB(A)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm)

Junta dura Junta blanda

SPSCT-3 1/4” Hex. M3 ~ M4 18 0.95 < 2.5 < 75 500 ~ 1550 0.8 ~ 3 0.8 ~ 3
SPSCT-6 1/4” Hex. M3 ~ M5 18 0.95 < 2.5 < 75 300 ~ 900 1 ~ 6 1 ~ 6
SPSCT-9 1/4” Hex. M3 ~ M5 18 0.95 < 2.5 < 75 300 ~ 700 1.5 ~ 9 1.5 ~ 9
SPSCT-12 1/4” Hex. M4 ~ M6 18 0.95 < 2.5 < 75 250 ~ 550 2 ~ 12 2 ~ 12

Parada automática · Inalámbrica · 18v

Luz LED para trabajar en 
áreas poco iluminadas.

Diseño 
ergonómico y  
equilibrado 
para la mano.

La batería de Li-ion proporciona 
una mayor autonomía.
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Motor sin escobillas 
avanzado.

• En aquellas situaciones de apriete donde es necesaria precisión en el par.
• Lugares donde mangueras y cables impiden el acceso de herramientas 

neumáticas o eléctricas.
• Muy adecuadas en el ensamblaje en el interior del coche.
• Acoplar componentes en el salpicadero.
• Abrazadores de mangueras de aire en circuitos del turbo o de refrigeración, 

sistemas de climatización y calefacción y circuitos refrigeradores.

• Tecnología Litio-ion para la batería, que incrementa notablemente la autonomía 
respecto a las Ni-Cad y las Ni-MH.

• La batería Li-ion no tiene efecto memoria, lo que aumenta su ciclo de vida.
• El aviso de batería baja, práctico y elegante, que recuerda al operador la 

necesidad de cambiar la batería.
• El motor sin escobillas tiene un periodo de vida más largo y las piezas removibles 

reducen los costos de mantenimiento y de reposición de piezas.
• La velocidad de la herramienta puede ajustarse para diferentes usos.
• El agarre suave reduce la vibración y la fatiga.
• Precisión del par: se ajusta a ISO 5393 Cmk>1,67 con una tolerancia del ± 10%.

U s o s

V e n t a j a s  d e  e s t e  p r o d u c t o

208 mm

238 mm

Engranajes de aleación 
de acero de alta 
durabilidad.

Aviso sonoro.
Control del embrague 
para ajuste de par.

Ajuste de par fácil.
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•	 Esta herramienta está disponible en junta dura (junta A) y media blanda (junta B). Es decir, el ángulo de apriete es menor de 180 grados.
•	 Ajuste el punto de corte (1-9) tan bajo como sea posible con el par estabilizado durante el uso; 2-4 para junta dura y 3-7 para junta media.
•	 Se recomienda usar un máximo de 6 aprietes por minuto.

E s p e c i f i c a c i o n e s

Modelo
Cuadradillo 

de salida
(pulgadas)

Volt.
(V)

Peso sin 
batería

(kg)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm) Tipo de 
unidad de 
impulsoJunta dura Junta blanda

SPPW-15 1/4” Hex. 18 1.15 4500 7-13 5-9 Parada

SPPW-15S3 3/8” Sq. 18 1.14 4500 8-15 6-10 Parada

SPPW-25 1/4” Hex. 18 1.25 4500 14-23 10-16 Parada

SPPW-25S3 3/8” Sq. 18 1.24 4500 15-25 11-17 Parada

SPPW-35 1/4” Sq. 18 1.35 3500 20-31 14-21 Parada

SPPW-35S3 3/8” Sq. 18 1.34 3500 22-35 15-24 Parada

SPPW-45S3 3/8” Sq. 18 1.41 3500 32-45 22-31 Parada

Pistolas de impulso
Parada automática · Inalámbrica · 18v

Luz LED para trabajar 
en áreas poco 
iluminadas.

Sistema de corte 
avanzado y 
permanente.

1. El interruptor sin contacto es más duradero.
2. Gatillo con control de velocidades.

Sistema de acoplamiento 
de batería fácil. La batería de Li-ion 

proporciona una 
mayor autonomía, 
sin efecto memoria.

Diseño 
ergonómico y  
equilibrado para 
la mano.

Botón para 
cambio de 
sentido de 
apriete.

Conector 
USB para la 
lectura de 
información 
del motor.

Los indicadores LED 
ofrecen información 
sobre la marcha.

El motor sin escobillas es 
más duradero y proporciona 
una mayor eficiencia.

Apriete máx. 45 Nm
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• El punto de corte puede ajustarse según los diferentes usos y tipos de 
juntas para obtener el mejor rendimiento y eficiencia.

• El ajuste del punto de corte puede bloquearse también para prevenir un 
uso imprudente.

• Reduce la influencia de la temperatura del aceite dentro de la unidad de 
impulso, a fin de mejorar la precisión del apriete.

• El modo de reversa bloqueado asegura que la herramienta vaya siempre 
hacia adelante.

• El interruptor sin contacto es más duradero.
• El motor sin escobillas dura más y proporciona una mayor eficiencia.
• El diseño ergonómico para la mano proporciona al usuario una sensación 

más confortable.

El ajuste final que consigue 
el apagado mecánico es 
afectado con facilidad por 
el cambio de la temperatura 
del aceite y se convierte en 
inestable e impreciso.

C a r a c t e r í s t i c a s

I n d i c a d o r e s  L E D

Ajuste del punto de corte para 
aplicar diferentes tipos de juntas.

tiempo

Corte eleCtróniCo Corte meCániCo

tiempo

apriete

Sistema de corte eléctrico avanzado

apriete

El apriete final conseguido 
por el corte electrónico con 
la función del ajuste del 
impulso es más estable y 
preciso.

Parpadeo amarillo + 

Parpadeo verde = Reversa 

Verde = Ajuste correcto

Rojo = Ajuste incorrecto

Parpadeo amarillo = 

Aviso de batería baja

Amarillo = cambiar la batería
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Esta serie de herramientas inalámbricas puede 
personalizarse para ajustarse a las necesidades de los 
operarios. Esto genera un aumento de la vida útil, así 
como una mejora de la productividad y la accesibilidad.

C a r a c t e r í s t i c a s

Extensiones planas
Angulares · Inalámbricas

Modelo Tipo Volt.
(V)

Dimensión 
hexágono 
Máx (mm)

Peso sin 
batería 

(kg)

Vibración
(m/s2)

Nivel de 
sonido
dB(A)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm)

Junta dura Junta blanda

SPWRTBA-10BCA cerrada 18 12 2.0 < 2.5 < 75 950 3-8 3-8

SPWRTBA-16BCA cerrada 18 12 2.0 < 2.5 < 75 600 5-13 5-13

SPWRTBA-30BCA cerrada 18 12 2.0 < 2.5 < 75 450 8-18 8-18

SPWRTBA-10BOA cerrada 18 19 2.1 < 2.5 < 75 950 3-7 3-7

SPWRTBA-16BOA cerrada 18 19 2.1 < 2.5 < 75 600 5-12 5-12

SPWRTBA-30BOA cerrada 18 19 2.1 < 2.5 < 75 450 8-17 8-17

 D i m e n s i o n e s  ( m m )
Modelo W D O R L H H1

BC 32 10 - 13.1 37.7 16 -
BO 40 13 10.2 17 40 21 16

SPWRTBA-10BOA
SPWRTBA-30BCA

BC (cerrado) BO (abierto)
14

e
x
t
e
n
s
io

n
e
s
 p

l
a
n
a
s



Rectas · Inalámbricas

Modelo Tipo Tipo
(V)

Dimensión 
hexágono 
Máx (mm)

Peso sin 
batería 

(kg)

Vibración
(m/s2)

Nivel de 
sonido
dB(A)

Velocidad
(rpm)

Rango de par (Nm)

Junta dura Junta blanda

SPWRTBA-10ICA cerrada 18 12 2.2 < 2.5 < 75 620 5-11 5-11

SPWRTBA-16ICA cerrada 18 12 2.2 < 2.5 < 75 380 8-17 8-17

SPWRTBA-30ICA cerrada 18 12 2.2 < 2.5 < 75 300 11-23 11-23

SPWRTBA-10IOA cerrada 18 19 2.3 < 2.5 < 75 420 7-13 7-13

SPWRTBA-16IOA cerrada 18 19 2.3 < 2.5 < 75 270 10-22 10-22

SPWRTBA-30IOA cerrada 18 19 2.3 < 2.5 < 75 200 13-28 13-28

 D i m e n s i o n e s  ( m m )
Modelo W D O R L L1 H H1

IC 32 10 - 13.1 159 91 16 -
IO 40 13 10.2 17 166.7 98.7 20 16

SPWRTBA-16IOA

IC (cerrado) IO (abierto)

SPWRTBA-30ICA
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B a t e r í a s  L i - i o n

C a r g a d o r e s

P r o t e c c i ó n  p a r a  c a r g a d o r e s

SPBB180C-320

SPBB180C-340

Accesorios
Para herramientas inalámbricas industriales Speedrill

Modelo Descripción Tamaño (l · an · al) Recarga Peso

SPBB180C-320 18V 2.0 A.h. 87 x 79 x 64 mm 45 min 0.37 kg

SPBB180C-340 18V 4.0 A.h. 106 x 79 x 780 mm 85 min 0.64 kg

Modelo Descripción Peso

SPB84192B Entrada: 100~240 VAC
Salida: 18~19.2 VDC for Li-ion 0.71 kg

SPB84192B

SPC16180C-40
(para batería 18V 4.0 A.h.)

SPC16180C-20
(para batería 18V 2.0 A.h.)
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E n c h u f e s  ( p a r a  c a r g a d o r e s )

C a b e z a s  a n g u l a r e s  ( p a r a  g a m a  S P W R T B A )

A n i l l o s  d e  c o l o r  ( p a r a  g a m a  S P W R T B A )

 ( p a r a  g a m a  S P S C B )

SPB42WR

SP000-4120R / Rojo

SP000-4121R / Rojo

SP000-4120B / Azul

SP000-4121B / AzulSP000-4120W / Blanco

SP000-4121W / Blanco

SP000-4120Y / Amarillo

SP000-4121Y / Amarillo

SPB42WR2 SPB42WR3

Modelo Descripción Peso

SPE86B-UL para EE.UU. 62 g

SPE86B-VD para Europa 79 g

SPE86B-AS para Australia 105 g

SPE86B-UK para Reino Unido 151 g

Modelo Descripción

SPB42WR 1/4” Hex.

SPB42WR2 1/4” Sq.

SPB42WR3 3/8” Sq.

SPE86B-UL

SPE86B-VD SPE86B-UK

SPE86B-AS
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P r o t e c c i ó n  p a r a  h e r r a m i e n t a s

V a r i o s  h e r r a m i e n t a s

Correa

Cuelgue

Atornil lador de ajuste

Llave de ajuste

Llave Allen

SPD57SC108B-1 
(todas las gamas)

SPD40SC108B-1
(gama SPSC)

SP000-4621
(SPPW-15, SPPW-15S3)

SP000-4610
(gama SPPW)

SPC16SC108B
(gama SPSC)

SPC16PW15
(gama SPPW-15)

SPC16SC180B
(gama SPSCB)

SPC16PW25
(gama SPPW-25 & 35)

SPC16WRB
(gama SPWRTBA)

SPC16PW45
(gama SPPW-45)

SPD439SC180B-1 
(gama SPSCB)

SPD34WR108B
(gama SPWRTBA)
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C/Torres Quevedo, 2. Planta Baja A · 28108 Alcobendas · Madrid
Tel: +34 91 350 08 16   Fax: + 34 91 350 02 17

Web: www.speedrill.com   Email: info@speedrill.com


